
ELÉTRICO

ESC:1/75

1

POSTE DE CONCRETO COM CAIXA  METÁLICA (SEM MEDIDOR)

CX PASSAGEM PISO 60X60X40 cm
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220V
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220V

220V 220V

220V

220V

220V

220V

220V

220V
220V

220V

220V

220V

220V

VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

RETORNO A

RETORNO B

RETORNO C

FASE/

RETORNO

DETALHE ILUSTRATIVO

INTERRUPTOR PARALELO 3 TECLAS

EM CX 4X2

SEM ESCALA

RETORNO A

RETORNO B

RETORNO C

DETALHE ILUSTRATIVO

TOMADA TRIPLA 2P+T CAIXA 4x2"

SEM ESCALA

VISTA POSTERIOR

RETORNO A

RETORNO B

FASE

DETALHE ILUSTRATIVO

INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS EM

CX 4X2

SEM ESCALA

VISTA FRONTAL

RETORNO A

RETORNO B

VISTA POSTERIOR

VISTA FRONTAL

FIOS INTERMEDIÁRIOS

QUE SAEM

FIOS INTERMEDIÁRIOS

QUE CHEGAM

DETALHE ILUSTRATIVO

INTERRUPTOR DUPLO INTERMEDIÁRIO

EM CX 4X2

SEM ESCALA

1 - AS BITOLAS DIMENSIONADAS DETERMINAM OS VALORES MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO
FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES, NÃO SENDO PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE
BITOLAS INFERIORES;

2 - TUBULAÇÃO NÃO ESPECIFICADA PARA  ELÉTRICA SERÁ DE ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø3/4";
3 - UTILIZAR PARA O CABO TERRA A MESMA BITOLA DE CABO NEUTRO DO REFERIDO CIRCUITO;
4 - OS REATORES DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO TER SUAS BLINDAGEM (CARCAÇA) CONECTADOS AO

ATERRAMENTO (ESTRUTURA METÁLICA)

Notas:
1 - TODAS AS TOMADAS DE ENERGIA DA REDE LOCAL SERÃO DO TIPO 2P+T.

2 - UTILIZAR SOMENTE CABOS FLEXÍVEIS. BITOLA MÍNIMA: #2,5mm2

3 - UTILIZAR CÓDIGO DE CORES PARA CABEAÇÕES: FASE (PRETA, VERMELHA OU BRANCA), NEUTRO
(AZUL CLARO) E TERRA (VERDE)

4 - PARA BITOLAS E PROTEÇÕES DOS CIRCUITOS E RAMAIS ALIMENTADORES VERIFICAR QUADRO DE
CARGA E DIAGRAMA UNIFILAR.

5 - IDENTIFICAR TOMADAS, CIRCUITOS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.

6 - TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SEGUIR RECOMENDAÇÕES DA NBR 5410.

Observação

5- CABO NÃO COTADO 2,5 mm²)

7 - SERÁ INSTALADO UM POSTE DE 7 METROS COM CAIXA (QM1) SUSPENSA E DISJUNTOR DE 150A E CABO
70MM² QUE FARÁ A ALIMENTAÇÃO DO QDG

DETALHE DA MONTAGEM DOS QUADROS

Q.D.G.

1,5m
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aterramento

fases

emendas

DETALHE ILUSTRATIVO

CHUVEIRO ELÉTRICO

SEM ESCALA

FRONTAL LATERAL

20A

20A

DETALHE ILUSTRATIVO

TOMADA DUPLA 2P+T 20A CAIXA 4x2"

SEM ESCALA

220V

DETALHE ILUSTRATIVO

TOMADA 220V 2P+T CAIXA 4x2"

SEM ESCALA

Escala:Data do Projeto:

Espaço reservado para aprovação de projeto:

Quadro de Áreas (m²):

Indicadaset/2020 01/03

Espaço reservado para aprovação de vistoria:

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento

pela Prefeitura do direito de propriedade do terreno.

Assinaturas:

Profissional Projetista

Engº Leandro R. Borges

CREA Nº 5061511610 D/SP

Proprietário

Casa de Saúde Santa Marcelina

CNPJ Nº 60.742.616/0002-40

Situação: Nome do Profissional:

Leandro Reis Borges

CAU/CREA nº:

5061511610 D/SP

Telefone:

(69) 9 9231-6489

Proprietário: CPF/CNPJ:

Prancha:

Cadista:

Leandro Reis Borges

Uso da edificação:

Instituição Filantrópica

Revisão nº:

01

Zoneamento:

Zona Rural

Coef. de Aprov.: Taxa de Ocupação:

Casa de Saúde Santa Marcelina 60.742.616/0002-40

E-mail:

eng.odonto@gmail.com

Área total após intervenções: 491,33 m²

Sem Escala

Título do projeto:

Título do desenho:

Endereço da Obra:

BR 364, KM 17, sentido Cuiabá, S/N, Porto Velho - RO

PROJETO ELÉTRICO, LÓGICO/TELEFÔNICO E SINALIZAÇÃO  DA ALA 

ELÉTRICO

BEATA MARIA ANNA SALA DA CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA



SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ESC:1/75

2
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botão de chamada de emergência

ponto de luz de emergência
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ponto de luz de emergência

SCS TMED Tecnologia Médica V200
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PAINEL DE SINALIZAÇÃO DO V200

INSTALAÇÃO TÍPICA DO V200MODELO PARA CRIMPAGEM DOS CABOS ESQUEMÁTICO DA INSTALAÇÃO

Escala:Data do Projeto:

Espaço reservado para aprovação de projeto:

Quadro de Áreas (m²):

Indicadaset/2020 02/03

Espaço reservado para aprovação de vistoria:

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento

pela Prefeitura do direito de propriedade do terreno.

Assinaturas:

Profissional Projetista

Engº Leandro R. Borges

CREA Nº 5061511610 D/SP

Proprietário

Casa de Saúde Santa Marcelina

CNPJ Nº 60.742.616/0002-40

Situação: Nome do Profissional:

Leandro Reis Borges

CAU/CREA nº:

5061511610 D/SP

Telefone:

(69) 9 9231-6489

Proprietário: CPF/CNPJ:

Prancha:

Cadista:

Leandro Reis Borges

Uso da edificação:

Instituição Filantrópica

Revisão nº:

01

Zoneamento:

Zona Rural

Coef. de Aprov.: Taxa de Ocupação:

Casa de Saúde Santa Marcelina 60.742.616/0002-40

E-mail:

eng.odonto@gmail.com

Área total após intervenções: 491,33 m²

Sem Escala

Título do projeto:

Título do desenho:

Endereço da Obra:

BR 364, KM 17, sentido Cuiabá, S/N, Porto Velho - RO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PROJETO ELÉTRICO, LÓGICO/TELEFÔNICO E SINALIZAÇÃO  DA ALA 

BEATA MARIA ANNA SALA DA CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA



VEM DO PROVEDOR DE INTERNET/TELEFONE EXTERNO

CX PASSAGEM PISO 40X40X40 cm

LÓGICO/TELEFÔNICO

ESC:1/75

3
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1 - AS BITOLAS DIMENSIONADAS DETERMINAM OS VALORES MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO
FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES, NÃO SENDO PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE
BITOLAS INFERIORES;

2 - TUBULAÇÃO NÃO ESPECIFICADA PARA  LÓGICA/TELEFONE  SERÁ DE ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø3/4";
3 - UTILIZAR CABOS UTP CAT 5e;
4 - USAR CONECTORES RJ45 

5- IDENTIFICAR TODOS OS PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE NOS ESPELHOS DAS TOMADAS

7- INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA APENAS POR PROFISSIONAL HABILITADO E CERTIFICADO PARA O
SERVIÇO

6 - TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SEGUIR RECOMENDAÇÕES DA ABNT.

Observação

10 - TODOS OS CIRCUITOS/CABOS LÓGICOS SERÃO IDENTIFICADOS NAS DUAS EXTREMIDADES DO CIRCUITO

9 - OS "PATCH CORD's" SERÃO PRÉ-FABRICADOS E IDENTIFICADOS NAS DUAS EXTREMIDADES

12 - TODAS AS ELETROCALHAS SERÃO PRÉ-FABRICADAS COM CHAPA 16
11 - PREVER 20% DE FOLGA NOS "PATCH PANEL's"

8 - É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ELETRODUTO TIPO "COPEX" (SEALTUB)

ENTRADA SUBTERRANEA CX 40X40 CM

SEM ESCALA

TUBULAÇÃO P/  TELEFONE/DADOS

CABO TELEFÔNICO

REATERRO COM SOLO NATURAL

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO

PREENCHIMENTO C/ AREIA LAVADA

ELETRODUTOS FLEXÍVEIS

TAMPA EM CONCRETO

PAREDE DE CONCRETO
OU ALVENARIA

SOLO NATURAL

CALÇADA

INDICAÇÃO DE PATCH PANEL
POSIÇÃO NO PATCH PANEL

PA-01/CA-01

01/01

VEM DO PROVEDOR DE INTERNET/TELEFONE EXTERNO

DETALHE ILUSTRATIVO

TOMADA DUPLA RJ45 CAIXA 4x2"

SEM ESCALA

Escala:Data do Projeto:

Espaço reservado para aprovação de projeto:

Quadro de Áreas (m²):

Indicadaset/2020 03/03

Espaço reservado para aprovação de vistoria:

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento

pela Prefeitura do direito de propriedade do terreno.

Assinaturas:

Profissional Projetista

Engº Leandro R. Borges

CREA Nº 5061511610 D/SP

Proprietário

Casa de Saúde Santa Marcelina

CNPJ Nº 60.742.616/0002-40

Situação: Nome do Profissional:

Leandro Reis Borges

CAU/CREA nº:

5061511610 D/SP

Telefone:

(69) 9 9231-6489

Proprietário: CPF/CNPJ:

Prancha:

Cadista:

Leandro Reis Borges

Uso da edificação:

Instituição Filantrópica

Revisão nº:

01

Zoneamento:

Zona Rural

Coef. de Aprov.: Taxa de Ocupação:

Casa de Saúde Santa Marcelina 60.742.616/0002-40

E-mail:

eng.odonto@gmail.com

Área total após intervenções: 491,33 m²

Sem Escala

Título do projeto:

Título do desenho:

Endereço da Obra:

BR 364, KM 17, sentido Cuiabá, S/N, Porto Velho - RO

REDE LÓGICA/TELEFÔNICA

PROJETO ELÉTRICO, LÓGICO/TELEFÔNICO E SINALIZAÇÃO  DA ALA 

BEATA MARIA ANNA SALA DA CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
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DIVISORIA H=1,80M

ALVENARIA H=1,20M
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Legenda

descida com cabo de cobre nu #35 mm com suporte

guia reforçado

Terminal Aereo  - 600mm

Caixa de passagem 30x30cm com haste cobre de

acoplada  - 5/8" x 2400 mm

Cordoalha de Cobre nu 50mm² enterrado a 60cm no solo

Cordoalha de Cobre nu 35mm²

Haste cobre - 5/8" x 3,00m

suporte guia simples 200 mm

BEP - 5 a 10 terminais a 1,50 do piso ao centro

PLATIBANDA

²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

terminal aéreo 600mm

terminal aéreo 600mm

terminal aéreo 600mm

terminal aéreo 600mm

²

²

²

²

²

²

²

suporte guia simples 200 mm

suporte guia simples 200 mm

suporte guia simples 200 mm

suporte guia simples 200 mm

suporte guia simples 200 mm

ver detalhe 01

ver detalhe 01

ver detalhe 01
ver detalhe 01

ver detalhe 01

ver detalhe 01

ver detalhe 01

ver detalhe 01

ver detalhe 02

ver detalhe 02

ver detalhe 02

ver detalhe 02

ver detalhe 02

suporte guia simples 200 mm

ver detalhe 02

ver detalhe 03ver detalhe 03

ver detalhe 03

ver detalhe 03

ver detalhe 03

ver detalhe 03

ver detalhe 03

ver detalhe 03

SPDA CAPTAÇÃO

ESC:1/75

1

ENFERMARIA 03

BANHEIRO 03

BANHEIRO 04ENFERMARIA 04
ROUPARIA

+0,20 (N.A.) +0,20 (N.A.)+0,20 (N.A.)+0,20 (N.A.)+0,20 (N.A.)

ÁREA DE SERVIÇOS
CIRCULAÇÃO

ROUPARIA POSTO DE ENFERMAGEM
SALA DE

UTILIDADES

+0,20 (N.A.) +0,20 (N.A.)

PLATIBANDA

B
L
O

C
O

 
A
L
A
 
B
I
R
A
G

H
I

VISTA LATERAL BLOCOS

SEM ESC.

4

CORTE LATERAL ALA BEATA MARIA

SEM ESC.

5

FRONTAL ALA BEATA MARIA

SEM ESC.

6

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

cobre nu #35mm²

Título do projeto:

Escala:Data do Projeto:

Espaço reservado para aprovação de projeto:

Quadro de Áreas (m²):

Indicadaset/2020 01/02

Espaço reservado para aprovação de vistoria:

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento

pela Prefeitura do direito de propriedade do terreno.

Assinaturas:

Proprietário

Casa de Saúde Santa Marcelina

CNPJ Nº 60.742.616/0002-40

Situação: Nome do Profissional:

Leandro Reis Borges

CAU/CREA nº:

5061511610 D/SP

Telefone:

(69) 9 9231-6489

Proprietário: CPF/CNPJ:

Título do desenho:

Prancha:

Cadista:

Leandro Reis Borges

Endereço da Obra:

BR 364, KM 17, sentido Cuiabá, S/N, Porto Velho - RO

Uso da edificação:

Instituição Filantrópica

Revisão nº:

01

Zoneamento:

Zona Rural

Coef. de Aprov.: Taxa de Ocupação:

Casa de Saúde Santa Marcelina 60.742.616/0002-40

E-mail:

eng.odonto@gmail.com

PROJETO DE SPDA  DA ALA BEATA MARIA ANNA SALA E ALA BIRAGHI

SPDA ( SISTEMA DE PROTEÇÃO  CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)

DA CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Área total após intervenções: 491,33 m²

Sem Escala

Profissional Projetista

Engº Leandro R. Borges

CREA Nº 5061511610 D/SP
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Legenda

descida com cabo de cobre nu #35 mm com suporte

guia reforçado

Terminal Aereo  - 600mm

Caixa de passagem 30x30cm com haste cobre de

acoplada  - 5/8" x 2400 mm

Cordoalha de Cobre nu 50mm² enterrado a 60cm no solo

Cordoalha de Cobre nu 35mm²

Haste cobre - 5/8" x 3,00m

suporte guia simples 200 mm

BEP - 5 a 10 terminais a 1,50 do piso ao centro
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8 - CONDUTORES

7 - CÂMARA DE SOLDAGEM

6 - CANALETA LIGAÇÃO DAS CAMARAS
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