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CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

CNPJ: 60.742.616/0002-40

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA

BR-364, KM 17, SENTIDO CUIABÁ, S/N, PORTO VELHO -

RO

23.10.20

PAULO

PROJETO ELÉTRICO

     ENG. LORENA VASSOLER

         CREA 13536 D/RO

       Tel. (69) 9 9917 0632

ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS:

DATA

RUA JOSÉ DE ALENCAR, N° 3064, SALA A - CAIARI.

PORTO VELHO - RONDÔNIA

CONTATO: (69) 9 9917-0632/ 9 9994-4478

Email: kvengenhariaro@gmail.com

KV ENGENHARIA

PROJETO ELÉTRICO

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

IDENT.                                        DESCRIÇÃO                                  QUANT.

    a        POSTE DE CONCRETO, ALTURA MÍNIMA 6m

    b        RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE

    c        ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO

    d        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE DOIS ESTRIBOS

    e        PARAFUSO CABEÇA QUADRADA

    f         CINTA DE AÇO OU FIO DE COBRE

    g        LUVA PVC OU FERRO GALV.

    h        CURVA DE ENTRADA DE 180°

    k        CURVA DE ENTRADA DE 90°

    j         ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO

    l         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO CELESC

    m       SUPORTE DE MADEIRA DE LEI

    n        CONDUTOR DE COBRE NU

    o        ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR

    p        ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

    q        CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

1

V

3

2

5

3

4

2

2

V

1

2

V

V

V

V

MEDIÇÃO EM POSTE - SAÍDA AÉREA

sem escala

V = VARIÁVEL

NOTAS:

     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

         É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

     2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE

         QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE

         SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU

         PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3.50m EM LOCAIS DE

         CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE

         PORTA

     3- AS DIMENSÕES INDICADA SÃO OS VALORES MÍNIMOS

         EXIGIDOS, EM ''cm''
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     r        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO
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sem escala

CAIXA DE PASSAGEM

F

7 04,6mm-10 c/ll - COMP. 66

4 04,6mm-10 c/ll - COMP. 46

80 69 59 4850

2849 3930 60

EDCB

COTAS

50X50X50cm

30X60X50cm

CAIXA

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

TAMPA DE CONCRETO

C
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A 1515

A

A QUENTE - 2,65 mm (12 USG)

HG

29 7

49 7

NOTA:

  1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

      É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

 2- COTAS EM CENTÍMETRO

Legenda das indicações

ARC12000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC30000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

ARC9000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

Legenda

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Entrada de serviço

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Luminária LED 18W

Luminária LED 24W

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada alta a 2,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

PROJETO ELÉTRICO

ESCALA 1:50

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD1
2F+N+T B1 220/127 V 9504 8604 R+S 3654 4950 1.00 1.00 47.3 47.3 10 50.0 4.5 50 0.88 1.11 OK

QD2
2F+N+T B1 220/127 V 16493 14894 R+S 7264 7630 1.00 1.00 45.8 45.8 16 68.0 4.5 50 2.56 2.79 OK

TOTAL 25998 23498 R+S 10918 12580 0

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QM1
2F+N+T B1 220/127 V 25998 23498 R+S 10918 12580 1.00 1.00 93.1 93.1 35 110.0 6 100 0.23 0.23 OK

TOTAL 25998 23498 R+S+T 10918 12580 0
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1

6

9

2

c

2.5 10 6

7 8 9

3

2.5 10

7 8

4

d

2.5 10 6

7 8 9

5

d

2.5

7

6

4 4

11 13

7

4 4 4

11 13 14

8

10 6

8 9

9

c

2.5

7

10

10

8

11

16

QD2

12

d

2.5

7

13

d

2.5 10 6

7 8 9

14

4

10

15

4

11

7

b

24W

7

c

24W

24W

7

h

24W

7

i

24W

7

j

24W

7

e

24W

7

d

24W

7

d

24W

7

e7

a

18W

2

24W

2

f

24W

2

g

24W

2

g

24W

2

g

24W

24W

2

f

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

1

24W

(
2

x
)

(
2
x
)

(2x)

9

(2x)

9

9

9

9

9

9

(
2
x
)

9

(
2

x
)

(2x)

9

(2x)

9

9

9

9

9

16

200W

a

b c

8

8

8 8

d

8

(
2

x
)

(2x)

(
2
x
)

9

9

9

9

9

8

(2x)

9

9

(2x)

9

e

3

3

f

3

3

g

(
2

x
)

8

(
2
x
)

8

(2x)

8

(2x)

8

8

8

(2x)

8

(
2
x
)

8

h

(
2
x
)

8

(2x)

8

(2x)

8

(
2

x
)

8

8

8

(
2
x
)

i

(2x)

8

(2x)

8

(
2
x
)

(
2

x
)

8

8

8

(2x)

(
2
x
)

8

j

3

3 3

3

200W

3

3 3

3

3

3

3 3

33

ARC30000

5

2900W

ARC30000

6

2900W

AL1

M
E

D

QM1

QD1

QD2

1

0

Q

D

1

3

5

1

6

Q

M

1

1
6

Q
D

2

11

4

5

2.5 4

1 3

2.5 2.5 4

1 2 3

2.5

2

g

2
.
5

4

2
3

g

2
.
5

4

2
3

2
.
5

1

2.5 4

1 3

2
.
5

4

1
3

2
.
5

1

2.5 4

1 3

2.5 4

1 3

2
.
5

4

1
3

2
.
5

1

2
.
5

4

1
3

2
.
5

4

1
3

2
.
5

4

1
3

2
.
5

1

2
.
5

4

1
3

2.5

2

g

2

.

5

4

2

3

2

.

5

4

2

3

4

3

4

3

4

3

g

2.5 4

2 3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

g

2.5

2

2
.
5

4

2
3

4

3

4

3

4

3

4

3

ARC9000

13

815W

ARC9000

12

815W

ARC9000

11

815W

ARC9000

10

815W

ARC9000

14

815W

ARC12000

15

1085W

4

3

14
15

4

13

6

3

4

13

7

2

.

5

4

1

3

4

3

2

.

5

1

0

6

7

8

9

2.5 10

7 8

2

.
5

1

0

7

8

5

e

2
.
5

1
0

7
8

2
.
5

1
0

7
8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

9

6

9

2

8

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

1
0

8

1

0

8

1

0

8

10

8

10

8

10

8

10

8

2

.

5

1

0

7

8

3

10

8

10

8

3

10

b

2.5

7

9

12

e

2

.
5

7

a

2

.
5

7

i

2

.

5

7

j

2

.

5

7

10

10

8

2

.
5

1

0

7

8

AutoCAD SHX Text
exaust.



F
O

R
M

A
T

O
 
A

2

PROJETO:

EMISSÃO INICIAL

DESENHO

REVISÃO

DESCRIÇÃO DA REVISÃO

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

ENG. LADIMIR KRIIGER JUNIOR

          CREA 13534 D/RO

       Tel. (69) 9 9944 4478

PRANCHA:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

2/2

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

CNPJ: 60.742.616/0002-40

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA

BR-364, KM 17, SENTIDO CUIABÁ, S/N, PORTO VELHO -

RO

23.10.20

PAULO

PROJETO ELÉTRICO

     ENG. LORENA VASSOLER

         CREA 13536 D/RO

       Tel. (69) 9 9917 0632

ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS:

DATA

RUA JOSÉ DE ALENCAR, N° 3064, SALA A - CAIARI.

PORTO VELHO - RONDÔNIA

CONTATO: (69) 9 9917-0632/ 9 9994-4478

Email: kvengenhariaro@gmail.com

KV ENGENHARIA

PROJETO ELÉTRICO

AL1

35 16

100 A

6 kA

KW.h

50 A

4.5 kA

10

DPS

3x175 V - 8 KA

10 A

3 kA

2.5

(360 W)

R

1 (Iluminação Salão)

10 A

3 kA

2.5

(144 W)

R

2 (Iluminação Externa)

16 A

3 kA

4

(1800 W)

S

3 (Tomadas)

10 A

4.5 kA

4

(500 W)

R+S

4 (Reserva)

16 A

4.5 kA

4

(2900 W)

R+S

5 (Ar Condicionado 01(30 000 BTUS))

16 A

4.5 kA

4

(2900 W)

R+S

6 (Ar Condicionado 02 (30 000 BTUS))

QD1

(8604 W)

KW.h

50 A

4.5 kA

16

DPS

3x175 V - 8 KA

10 A

3 kA

2.5

(234 W)

R

7 (Iluminação)

50 A

3 kA

6

(4700 W)

S

8 (Tomadas)

40 A

3 kA

6

(4100 W)

R

9 (Tomadas)

10 A

4.5 kA

4

(815 W)

R+S

10 (Ar Condicionado 01 (9000 BTUS))

10 A

4.5 kA

4

(815 W)

R+S

11 (Ar Condicionado 02 (9000 BTUS))

10 A

4.5 kA

4

(815 W)

R+S

12 (Ar Condicionado 03 (9000 BTUS))

10 A

4.5 kA

4

(815 W)

R+S

13 (Ar Condicionado 04 (9000 BTUS))

10 A

4.5 kA

4

(815 W)

R+S

14 (Ar Condicionado 05 (9000 BTUS))

10 A

4.5 kA

4

(1085 W)

R+S

15 (Ar Condicionado 06 (12000 BTUS ))

10 A

4.5 kA

4

(200 W)

R+S

16 (Exaustor)

10 A

4.5 kA

4

(500 W)

R+S

17 (Reserva)

QD2

(14894 W)

QM1

(23498 W)

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V) 24 100 2900

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluminação Salão F+N B1 127 V 15 400 360 R 360 1.00 1.00 3.1 3.1 2.5 24.0 3 10 0.40 1.51 OK

2 Iluminação Externa F+N B1 127 V 6 160 144 R 144 1.00 1.00 0.6 1.3 2.5 24.0 3 10 0.19 1.30 OK

3 Tomadas F+N+T B1 127 V 18 2000 1800 S 1800 1.00 1.00 7.9 15.7 4 32.0 3 16 0.84 1.95 OK

4 Reserva F+F+T B1 220 V 500 500 R+S 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 4 32.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

5 Ar Condicionado 01(30 000 BTUS) F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00 1.00 14.6 14.6 4 32.0 4.5 16 0.95 2.06 OK

6 Ar Condicionado 02 (30 000 BTUS) F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00 1.00 14.6 14.6 4 32.0 4.5 16 0.00 1.11 OK

TOTAL 21 18 2 9504 8604 R+S 3654 4950 0

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

0 18 24 100 200 815 1085
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

7
Iluminação

F+N B1 127 V 4 1 9 260 234 R 234 1.00 1.00 1.3 2.0 2.5 24.0 3 10 0.14 2.93 OK

8 Tomadas F+N+T B1 127 V 47 5222 4700 S 4700 1.00 1.00 11.4 41.1 6 57.0 3 50 0.48 3.27 OK

9 Tomadas F+N+T B1 127 V 41 4556 4100 R 4100 1.00 1.00 25.4 35.9 6 41.0 3 40 0.46 3.24 OK

10 Ar Condicionado 01 (9000 BTUS) F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 4.5 10 0.11 2.90 OK

11 Ar Condicionado 02 (9000 BTUS) F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 4.5 10 0.13 2.92 OK

12 Ar Condicionado 03 (9000 BTUS) F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 4.5 10 0.00 2.79 OK

13
Ar Condicionado 04 (9000 BTUS) F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 4.5 10 0.15 2.94 OK

14 Ar Condicionado 05 (9000 BTUS) F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 4.5 10 0.04 2.83 OK

15 Ar Condicionado 06 (12000 BTUS ) F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 4.5 10 0.00 2.79 OK

16 Exaustor F+F+T B1 220 V 1 222 200 R+S 100 100 1.00 1.00 1.0 1.0 4 32.0 4.5 10 0.00 2.79 OK

17 Reserva F+F+T B1 220 V 500 500 R+S 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 4 32.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 4 1 9 88 1 5 1 16493 14894 R+S 7264 7630 0
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